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Zungennadeln für Raschelmaschinen
Das Sortiment umfasst Zungennadeln zur Herstellung von Technischen Textilien und Heimtextilien sowie  
für Anwendungen in der Schuh- und Bekleidungsindustrie. Die Feinheiten variieren von E1 bis E32.

Ihre Vorteile:
• Fehlerfreie Wirkware
• Gleichmäßige Warenoptik
• Hohe Prozesssicherheit
• Flexibilität in der textilen Anwendung
• Reduzierte Stillstandszeiten
• Hohe Produktivität
• Lange Lebensdauer der Nadel
• Mischbarkeit der Produktionschargen
• Variantenvielfalt durch weltweit breitestes  

Produktspektrum
Konischer Haken
Erhöhte Hakenstabilität und größerer Fadenfreiraum 
für größtmöglichen Einsatzbereich

Federzunge
Gewährleistung eines selbsttätigen Aufstellens  
der Nadelzunge in Schließ- und Rücklage

Haken innen flächig
Maximaler Fadenfreiraum für eine sichere  
Maschenbildung

Haken außen flächig 
Erhöhte Hakenstabilität

Garngleitfreundliche Oberfläche
Fehlerloses Garngleiten für uniforme Warenoptik

Präzision und Maßhaltigkeit
Engste Fertigungstoleranzen garantieren die  
Mischbarkeit der Produktionschargen.

Arbeitslänge
Minimale Fertigungsstreuung garantiert eine 
gleichmäßige Maschenbildung.

Formeindruck
Verteilung der Kraft beim Aufprall der Zunge in  
Rücklage auf eine optimale Auflagefläche.

Zungenführung und -lagerung
Erhöhte Prozesssicherheit durch exakte Führung und 
Lagerung der Zunge in Verbindung mit einem minimalen 
Zungenausgangsspiel

Zusätzliche, optionale MerkmaleTechnische Merkmale

Beispielbezeichnung einer Zungennadel



Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert Unternehmensgruppe. | © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung  
sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf in irgendeiner Form – in welchem Verfahren auch immer – ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Kn
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Verfügbare Varianten der Zungennadel
Abhängig vom Maschinenmodell, bietet Groz-Beckert verschiedene Geometrien an:

Rundkopf Gerader Schaft Nadelfuß

Einfach abgewinkelt Einhängenut

Doppelt abgewinkelt Eingießkerben

Konischer Haken

Haken außen flächig

Doppelt abgebogener 
Haken

Hakengeometrie Schaftgeometrie

Abgewinkelter Schaft:

Einbauvariante

Service:
• Weltweites Vertriebsnetz für schnelle Lieferung und reduzierte Lagerhaltungskosten
• Forschung und Entwicklung – Entwicklungspartnerschaft vom Prototyp bis hin zur Markteinführung
• Prozessoptimierung durch Laborservices
• Fachwissen und verbessertes Qualitätsverständnis mit Schulungsangeboten der Groz-Beckert Academy
• Mehr Informationen unter www.groz-beckert.com und in der App „myGrozBeckert“


